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Termoregolatori Serie
TB-S, TB-M e TB-D

Mould temperature
controllers
TB-S, TB-M e TB-D Series

Green Box presenta la nuova
gamma completamente
rinnovata di termoregolatori,
serie TB-S, TB-M e TB-D.
Questi termoregolatori sono
disponibili nelle versioni ad
acqua, olio e acqua/olio,

tutti a vasca aperta, pompa
reversibile e con temperature
di esercizio fino a 90°C per
le versioni ad acqua e fino a
150°C per le versioni ad olio.

ELEVATA ACCESSIBILITA

E FACILE MANUTENZIONE

La nuova carpenteria ad elevata accessibi-
lita, di nuovo disegno, consente di acce-
dere agevolmente, tramite la rimozione

di una sola vite, a tutte le componenti

del circuito idraulico, facilitando

ogni intervento di manutenzione.

ELETTROPOMPA REVERSIBILE
Elettropompa autoadescante reversibile,
ad elevate caratteristiche prestazionali.
La possibilita di funzionamento in
depressione garantisce la sicurezza
dell'operatore in caso di rottura del
circuito, evitando qualsiasi fuoriuscita
di liquido. Inoltre favorisce lo svuotamento
degli stampi, riducendo al minimo

le perdite di fluido ed evitando ristagni
d’acqua, causa frequente

della formazione di ruggini.

Green Box is proud to
present the completely
re-styled, TB-S, TB-M
and TB-D series of mould
temperature controllers,
these units are available
in water, oil and water/oil
versions, all with open
tank, reversible pump and
with working temperatures
up to 90°C (water) or
150°C (olil).

HIGH ACCESSIBILITY AND
EASY OF MAINTENANCE

The new frame enables access
to be gained to the internal
components by removing only
one screw. This makes it easier
and quicker to carry out
maintenance.

REVERSIBLE PUMP

The pump is reversible, self
priming, and high performance.
The vacuum capability enables
safe operation in the event of
a leak in the circuit. Moreover,
this feature helps the draining
of the fluid during the mould
change, thus reducing any
liquid loss and avoiding rust
and corrosion due to water
Stagnation.



ELEVATA RESISTENZA ALLA

CORROSIONE

Nei termoregolatori Green Box la vasca
e le resistenze di riscaldamento sono in
acciaio inox, per una maggior garanzia
contro la corrosione provocata
dall'acqua e dall’'umidita.

VERSIONI AD ACQUA ED 0OLIO

| termoregolatori Green Box possono
essere forniti in versione ad acqua (fino
a 90°C), olio diatermico (fino

a 150°C) ed in versione funzionante
sia ad acqua che ad olio, per una
maggiore versatilita.

TERMOREGOLAZIONE

INDIPENDENTE DI DUE ZONE
Nella gamma di termoregolatori

Green Box e presente il modello TB-D,
a due zone indipendenti di
termoregolazione. Questa tipologia

di macchina consente di termoregolare
separatamente lo stampo ed il
controstampo, consentendo una piu
alta qualita del prodotto in applicazioni
ad alto contenuto tecnologico.

HIGH CORROSION
RESISTANCE

Green Box temperature controllers
have stainless steel tanks and
heating elements.

This guarantees their protection
against rust and corrosion.

WATER AND OIL VERSIONS
Green Box temperature controllers can
be ordered in water version (-W for
temperatures up to 90°C), in diathermic
oil version (-0 up to 150°C) and in
water/oil version (-WO) able to work with
both the fluids, with higher flexibility.

THERMOREGULATION OF

TWO SEPARATE ZONES

A TB-D version of the Green Box
range of temperature

controllers is also available,

for the thermoregulation of two
independent zones. This kind
of machine allows different
temperatures in each half

of the mould; enabling higher
quality product.



SEMPLICITA DI GESTIONE

| termoregolatori Green Box sono
ora dotati di una nuova elettronica
di gestione, dotata delle seguenti
caratteristiche:

ampi pulsanti per una facile
impostazione

raffreddamento forzato di fine lavoro;
se si agisce sul pulsante "off",

la macchina continua a raffreddare
fino al raggiungimento della tempera-
tura di sicurezza impostata (40°C)

uscita analogica 4/20 mA disponibile
nel quadro per ritrasmettere la
temperatura di processo

interfaccia RS 485 con protocollo
di comunicazione Modbus

possibilita di collegare un eventuale
sonda esterna, solitamente per la
lettura della temperatura in prossimita
dell’impronta dello stampo

scheda elettronica di interfaccia con
segnalazione allarmi

possibilita di remotare un allarme
generale

doppio display: un display per
la temperatura impostata, il secondo
per la temperatura reale

doppia sonda di controllo con lettura
della temperatura in mandata
e possibilita di lettura in ritorno

EASY TO SET UP

Green Box temperature controllers
are now fitted with a new

control panel, with the following
features:

wide buttons for an easy
operation

forced cooling; this is

activated when the “off” button
is pressed, the machine continues
the cooling process until

the mould reaches the set safety
temperature (40°C)

analogic output 4/20 mA
available on the control panel for
the transmission of the process
temperature

RS 485 interface with Modbus
communication protocol

possibility to connect an external
probe, usually for reading
the temperature close to the cavity

electronic interface with alarm
transmission

> general alarm remote signal

> double display for the set

temperature and the real process
temperature

double control probe with
temperature reading on delivery
and on return



| termoregolatori Green Box

sono dotati di una funzione di
raffreddamento rapido, che
consente di portare la temperatura
dello stampo a valori prossimi

a quelli ambiente in un breve
lasso di tempo, e nel contempo
attiva la funzione di svuotamento
dello stampo stesso.

Tale funzionalita consente

di abbreviare in misura considerevole

i tempi di cambio stampo.

| termoregolatori Green Box sono
dotati di:

controllo livello in vasca
a due punti, con reintegro
automatico nelle versioni
ad acqua

resistenze a basso carico
specifico nelle versioni

ad olio per evitare fenomeni
di cracking

comando resistenze mediante
teleruttori

termostato di
sovratemperatura

| termoregolatori Green Box
possono essere dotati di:

programmatore
giornaliero/settimanale

tensioni diverse
da 400V / 3 ph /50 Hz

pompe maggiorate
collettori a piu vie

kit di svuotamento stampo
semi-automatico

Green Box temperature
controllers are fitted with

a quick mould cooling function,
that allows the mould

fo cool to temperatures close
fo the ambient in a very
short time. In the meantime
the machine automatically
activates the mould emptying
function. This feature
reduces the mould

change time.

Green Box temperature controllers
are fitted with:

level control in the water
tank in two points,

with automatic filling
system for the water versions

low power density heating
elements for the oil
versions, to avoid

oil cracking

heating elements managed
by contactors

over temperature
safety thermostat

Green Box temperature controllers
can be fitted with:

daily/week programming

different voltages from
400V / 3 ph/ 50 Hz

high performances (flow and/or
pressure) pumps

2 or more way manifolds

semi-automatic mould
emptying kit



Fluido
Fluid
Temperatura massima
Maximum temperature
Potenza riscaldamento
Heating capacity
Parzializzazione autom.
Autom. unloading
Potenza raffreddamento
Cooling capacity
Motore Pompa

Motor power

Portata acqua

Water flow

Pressione

Pressure

Depressione

Max vacuum
Collegamenti Idrici
Connections
Dimensioni
Dimensions

Peso

Weight

°C

kW

kW
kW
L/min
bar
bar
BSP

mm

kg

Water
90

3-4,5-6-9

37
0,5

5/60

1/2"

700 x 240
X 650

55

Oil
150

3-4,5

28
0.5

5760

172"

700 x 240
X 650

55

Water
90

6-9-12-
15-18

48
0,5

5/60

1/2"

700 x 300
X 650

60

Oil
150

37
0,5

5/60

172"

700 x 300
X 650

60

Water
90

2 X
(3-4,5-6-9

2x(37)
2x(0,5)

5/60

172"

700 x 460
X 650

90

)

Oil
150

2 X
(3-4,5)

2 x (28)
2 x (0,5)

5/60

1/2"

700 x 460
X 650

90
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Curve caratteristiche pompe TB - TB series pump diagram
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[rm— ELEVATA POTENZA HIGH COOLING
DI RAFFREDDAMENTO POWER
Tutti i termoregolatori sono dotati di All the temperature controllers are
scambiatori di calore a tubo alettato fitted with finned coil heat exchangers,
con elevata superficie di scambio ed with high exchanging surface
alta potenza di raffreddamento. and high cooling capacity.
Questi scambiatori consentono di These exchangers permit an excellent
fornire un raffreddamento adeguato ed cooling capacity and temperature
un’ottimale termoregolazione anche con control with very low working
temperature di esercizio molto basse. temperatures.
Capacita di raffreddamento per TB-S/W - TB-S/W Cooling capacity diagram
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Capacita di raffreddamento per TB-M/W - TB-M/W Cooling capacity diagram
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GREEN & BOX

Green Box srl

35028 Piove di Sacco (PADOVA) Italy - Via G. Galilei, 2
Tel. +39 049 9703319 - Fax +39 049 9701968
www.greenbox.it - info@greenbox.it
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